l AISLANTE TERMICO

Cod. 0359/0366
> BURBUJA CON ALUMINIO » 30 mm » 2 caras
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Especificaciones Valor Unidad Tipo de Ensayo
Espesor 10 mm SIMELA
Diametro de burbuja 30 mm SIMELA
Emisividad 0,03 Coef. IRAM 11601
Conductividad Térmica 0,035 Wim.K ASTM C 518
Densidad 30 Kg/m3 ASTM E-96/IRAM
Reflectividad 97 % ASTM C 727
Permanencia al vapor de agua 0,0148 g/m2 h kPa ASTM E-96/IRAM 1735
Propagacion Superficial Muy baja Clase Re3 ASTM E 162/IRAM
Absorcién sonora 0,53 NRC ASTM E 1264
Resistencia Térmica en sist. Constructivo Standard 2,77 m2.K/W IRAM 11605

El producto actia como camara de aire

Este producto bloquea hasta el 97% al paso del calor.
Formado por un encapsulado de burbujas de 30mm de diame-
tro, laminado en ambas caras con foil de aluminio que le brin-
da la maxima aislacién por reflexion. La linea AISLAMAX 30
cumple con un mayor comportamiento ante fuerzas y cargas.
AISLAMAX es de facil colocacion tanto en construcciones
nuevas como en preexistentes. Su comportamiento frente al
fuego (segun estudios realizados en el INTI) es de clase A -
RE2 “Muy baja propagacién de llamas”.
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