AISLANTE TERMICO

5

Cod. 0151/0168

> BURBUJA ALUMINIZADA >»10 mm » 1 cara

DIBAIT:JS?ADE ANCHO LARGO SUPERFICIE Bngl?ETNTE P%?:’;;é?i?"
2
10 mm Im |15/30m |15/30m*| 85% 11)’(%%’:’“2
Especificaciones Valor Unidad Tipo de Ensayo
Espesor 5 mm SIMELA
Diametro de burbuja 10 mm SIMELA
Emisividad 0,15 Coef. IRAM 11601
Conductividad Térmica 0,035 Wim.K ASTM C 518
Densidad 60 Kg/m3 ASTM E-96/IRAM
Reflectividad 85 % ASTM C 727
Permanencia al vapor de agua 0,0148 g/m2 h kPa ASTM E-96/IRAM 1735
Propagacion Superficial Baja Clase Re3 ASTM E 162/IRAM
Absorcién sonora 0,3 NRC ASTM E 1264
Resistencia Térmica en sist. Constructivo Standard 1,11 m2.K/W IRAM 11605

El producto actia como camara de aire

Este producto obtiene un bloqueo de 85% al paso del calor.
Se constituye con una cara reflexiva que la da una lamina de
polipropileno aluminizado, y un encapsulado de burbujas de
10mm que cumple con la funcién de barrera de vapor de agua
e impermeable al paso de la humedad. Su comportamiento
frente al fuego (segun estudios realizados en el INTI) es de
clase B - RE3 Baja propagacion de llamas. Colocado en un
bajo teja/chapa de colocacion estandar, obteniendo una
camara de aire superior de 20 y una inferior de 10, se obtiene
una resistencia térmica igual a RT= 1,11 m2 K/w.
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