l AISLANTE TERMICO

Cod. 0014

> ESPUMA SIMPLE > 2 mm

ESPESOR ANCHO LARGO SUPERFICIE BLJQO:ETNTE Pfgﬁg;‘gﬁ"

2mm Im 20m | 20 m? 1x20m?
Especificaciones Valor Unidad Tipo de Ensayo
Espesor 2 mm SIMELA
Estructura de celda cerrada
Emisividad -— — —
Conductividad Térmica 0,035 W/m.K ASTM C 518
Densidad 30-40 Kg/m3 ASTM E-96/IRAM
Reflectividad - = —
Permanencia al vapor de agua 0,033 g/m2 h kPa ASTM E-96/IRAM 1735
Propagacion Superficial Baja Clase Re3 ASTM E 162/IRAM
Corrosion No Genera
Resistencia Térmica en sist. Constructivo Standard 0,72 m2 K/IW IRAM 11605
El producto acttia por espesor (masico) / \
Es un producto a base de espuma de polietileno de baja o e,

densidad de celda cerrada, presentado en espesores de
2mm, 5mm y 10mm. La celda contiene aire estanco, logran-
do asi mantener su baja conduccioén del calor.

Ademas, son totalmente impermeables al agua y al vapor de
agua, impidiendo que la misma entre en sus celdas. Tienen
una conductividad térmica (A) baja e inalterable de 0,035
W/m.K. Dicho producto se adapta a varios sistemas cons-
tructivos, especialmente en la colocacion de bajo pisos, al-
fombras, pisos flotantes y pisos radiantes, funciona como
retardador de vapor. Otorga una perfecta nivelacion, rendi-
miento al impacto, evita problemas de humedad ascendente
y frio proveniente del suelo, resistente a hongos y es extre-
madamente durable.
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